
  K-FLEX

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

K-FLEX® ST  DUCT  TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 Vlastnosť Hodnota
   

 Norma

Použitie pre teplotný rozsah od -40 °C do +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Tepelná vodivosť λ W/(m•K)

Hrúbka ≤ 25mm  
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Hrúbka > 25mm  
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 13787  
EN ISO 8497

Korózne riziko pH neutral (7±0,5) EN 13468

≥ 7000 ≥ 7000 EN 12086

Požiarna odolnosť

K-FLEX   ST DUCT: Euroclass B-s3, d0®

 K-FLEX  ST DUCT ALU: Euroclass D-s3, d0
K-FLEX  ST DUCT AL CLAD: Euroclass D-s3, d0
K-FLEX  ST DUCT COLOR: Euroclass C-s3, d0

®      
®  

EN 13501-1 
EN 13501-1 
EN 13501-1 
EN 13501-1

Ekologické údaje Bez CFCs a HCFCs

kt použiť až do -198 ° C; pre aplikáciu pod -40 ° C kontaktujte naše technické oddelen* Pre priemyselné použitie je možné produ ie.

KAUČUKOVÉ IZOLÁCIE

Priepustnosť

® ST DUCT 

 

 



7

 Kaučukové izolačné pásy na vzduchotechniku

 

 

Šírka 1,5 m zabezpečuje krátku dobu montáže

 

Sú flexibilné a ľahko sa s nimi manipuluje

Lepiaci povrch

Odnímateľný povrch

Kaučuková izolácia ST

K-FLEX® ST DUCT 
  Hrúbka  Šírka

K-FLEX® ST DUCT - Pásy 6-8-10-12-15-20-30-40 mm 1500 mm

 ROZMERY

Prevedenie: 
  - bez AL povrchu
  - s AL povrchom
  - s farebným povrchom
 


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