
NL-ECO-CO2-D  | Kanálové !idlo CO2

Kanálové èidlo NL-ECO-CO2-D slou�í pro sledování 
kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní 
øízení výkonu ventilaèních (HVAC) systémù dle 
aktuální úrovnì zneèi�tìní vzduchu. Èidlo trvale 
monitoruje koncentraci oxidu uhlièitého (CO2) ve 

vzduchu. Je vhodné pro kanceláøe, �koly, uèebny, 
obchodní centra, domácnosti, restaurace, 
fitcentra, komerèní objekty, atd.

ñ snímá koncentraci CO2, optický princip 
NDIR

ñ LED indikace s automatickým vypnutím dle 
intenzity okolního osvìtlení (v noci)

ñ analogový napì�ový výstup 0-10V

ñ výstupní relé � spínací kontakt

ñ snadné upevnìní na VZT kanál

ñ nevy�aduje údr�bu a kalibraci bìhem 
provozu

ñ dlouhodobá stabilita

ñ oèekávaná �ivotnost >10 let

Mìøení CO2 pracuje na principu závislosti útlumu 
infraèerveného záøení na koncentraci CO2 ve vzduchu 

(tzv. metoda NDIR). 

Interní automatická kalibraèní funkce zaji��uje velmi 
dobrou dlouhodobou stabilitu a pøesnost mìøení.
Èidlo má vestavìný analogový výstup odpovídající 
aktuální koncentraci CO2. 

Koncentrace CO2 má velmi dobrou vypovídací 
schopnost o aktuální kvalitì vnitøního vzduchu, èidlo 
tedy slou�í pro efektivní øízení ventilaèních a 
rekuperaèních jednotek.
Úroveò sepnutí výstupního relé je jednodu�e 

nastavitelná otoèným prvkem v celém mìøícím 
rozsahu èidla.
Vestavìné kontrolky LED indikují ve tøech stupních 
aktuální kvalitu vnitøního vzduchu. Pøi útlumu okolního 
osvìtlení se indikace automaticky vypíná, aby vás 
neru�ila pøi usínání.

Vysvìtlení odborných zkratek a pojmù naleznete na 
na�ich internetových stránkách v sekci Slovník.

Parametr Hodnota Jednotka

Rozsah napájecího napìtí
12�35

12�24

V DC

V AC

Pøíkon max 1,5 W

CO2 mìøící rozsah
1)

400  - 1000

400 � 2000

400 � 5000

ppm

CO2 pøesnost mìøení 
2)

- pro rozsahy 400 � 1000 

ppm a 400 - 2000 ppm

- pro rozsah 400 - 5000 ppm

± 40 ppm + ±4 % z hodnoty

± 60 ppm + ±4 % z hodnoty

CO2 hystereze relé 5 % z rozsahu (100ppm/250ppm)

CO2 rychlost nábìhu max 1 min

CO2 skoková odezva (90 %) 80 s

Napì�ový výstup 
3)

0�10 V DC

Max. spínací napìtí 250/30 V AC / V DC

Max. spínací proud 5/5 A AC / A DC

Pracovní vlhkost 

nekondenzující
0�95 % RH

Pracovní teplota 0 a� +50 °C

Skladovací teplota -20 a� +60 °C

Oèekávaná �ivotnost 10 let

Krytí IP20

Rozmìry 252x120x80 mm

1)
Rozsah mìøení lze zvolit zkratovací propojkou.

2)
Pøi 15�35 °C, 0-80% RH.

3)
Minimální dosa�itelná hodnota výstupu odpovídá minimální 

hodnotì mìøicího rozsahu èidla.


