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Prostorové Cidlo NLII-RH slouZi pro trvalé
sledovani kvality vzduchu v interiéru budov

a pro nasledné fizeni vykonu ventilacnich
(HVAC) systému dle aktualni drovné znecisténi
vzduchu. Cidlo méFi relativni vihkost vzduchu

(RH) a teplotu vzduchu (T). Je vhodné pro @ “0
domacnosti, koupelny, sklady, ateliéry apod. e
’ ’ ’ — PROTRON\\L 9 ()
) meéfi relativni vihkost a teplotu !
Y 2x analogovy napétovy/proudovy vystup -
Y 2x vystupni relé — 2x spinaci kontakt
Y volba kaskadniho spinani relé
Y nevyzaduje udrzbu béhem provozu
y dlouhodoba Zivotnost a stabilita
Typ senzoru / obj. kéd Vystup RH Vystup T Relé
NLII-RH-R 0-10 V/0-20 mA/4-20 mAY - 1x prepinaci kontakt
NLI-RH+T 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA" 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA" -
NLII-RH+T-R 0-10 V/0-20 mA/4-20 mAY 0-10 V/0-20 mA/4-20 mAY 2x spinaci kontakt

Y Zkratovaci propojkou je mozno zvolit poZadovany typ analogového vystupu.

Popis: Technicka data
Cidlo RH je elektronické ¢idlo relativni vihkosti D Hodnota Unit
s kapacitnim polymernim senzorem. 12-35 VDC
Cidlo m3 vestavéné dva samostatné analogové vystupy Rozsah napdjeciho napéti 12-24 VAC
- jeden pro aktudlni teplotu T a druhy pro aktualni Pramérnd spotieba 02 W
relativni vlhkost vzduchu. Pokud ¢idlo obsahuje 2x relé v s
. . . S . RH méf¥ici rozsah 0-100% RH
je mozné nastavit dva spinaci rezimy: standardni (vZdy
jedno relé spinano dle jedné veliginy) a kaskadni rezim RH presnost 20— 80 % 3% RH
(dle jedné zvolené veliginy spinaji dvé relé RH presnost 0 — 100 % +6% RH
s nastavitelnymi rdznymi Grovnémi spinani). Kaskadni RH hystereze relé 5% RH
spinani Ize napftiklad pouZit pro skokové dvojstupriové T méfici rozsah 0-50 °C
pfepindni vykonu vzduchotechnickych jednotek. Dvéma . e

vy . - L . . T pfesnost méreni +0,4 °C
otocnymi prepinaci lze nezavisle nastavit Uroven, pfi
které odpovidajici relé sepne. T hystereze relé 05 *°C
Na z&kladé aktualni kvality vzduchu tedy &idlo efektivné Pracovni teplota 0az+50 °C
fidi ventilacni a rekuperacni jednotky ve sledovaném Max. spinaci napéti 250/30 VAC/VDC
prostcv>ru. Pomoci tfi LED indikator( Ize snadno zjistit Max. spinaci proud 5/5 AAC/ADC
okamzitou kvalitu vzduchu. ,
. N R ) . . Pracovni vihkost 0-90% RH
Uroven eco |nd|kUJevdokl)rou .uroven k'vallty vzduchu nekondenzujici °
neztv)ytn?u pr.o do.sazenl pocitu cv:lobre poh(?dy a skladovac! teplota 2023460 °C
soucasné optimalizovanou spotfebu energie, L .

Y " S e Sy, Ocekdavana Zivotnost min. 10 let
potifebnou na vytapéni, ventilaci ¢i klimatizaci vnitfnich
prostor. Kryti IP20
Vysvétleni odbornych zkratek a pojm( naleznete na Rozméry 90x80x31 mm

nasich internetovych strankach v sekci Slovnik.
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Zavislost zvolené analogové vystupni hodnoty na
koncentraci RH
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Popis LED signalizace

Sviti bila LED:

Méné nez 40 % RH nebo teplota nizsi nez 18 °C.

(podle veliciny navolené pro indikaci)

—  nizkd uroven relativni vihkosti. PFili§ suchy
vzduch pocitoveé ¢lovék vnima jako chladnéjsi
oproti stejné teplému vzduchu s vyssi
relativni vlhkosti - nebezpeci vysouseni sliznic
— respiracni potize

— nizkd droven teploty a jeji vétsi kolisani neni
ekonomicky rentabilni

Sviti zelena LED:

Vice nebo rovno 40 % RH nebo teplota 18 °C

a méné nebo rovno neZ 60 % RH nebo 22 °C.

(podle veliciny navolené pro indikaci)

— optimalni relativni vlhkost vzduchu pro pobyt
¢lovéka

— optimalni teplota vzduchu jak z hlediska
tepelné pohody a zdravi, tak
z hlediska energetické naro¢nosti

Sviti Zluta LED:

Vice nez 60 % RH nebo vice nez 22 °C.

(podle veli¢iny navolené pro indikaci)

—  prilis vysoka vlhkost vzduchu - nebezpeci
rastu plisni a s tim souvisejicich zdravotnich
komplikaci

— vysSiteplota T - vysoka teplota mize
zpUsobovat Unavu, nesoustfedénost, bolesti
hlavy a pocity horka

Nabéh cidla po zapnuti

Vsechny tfi diody probliknou soucasné do té doby, nez
jsou k dispozici prvni namérené hodnoty, ne vsak déle
nez 10 sekund.

Indikace poruchy cidla

Trvale sviti vSechny tfi diody soucasné.

UPOZORNENI:

Nabéh cidla: pIné funkéni po 1 minuté od zapnuti
napajeni. Garantované presnosti senzor dosdhne po 4
dnech nepteruseného napajeni.

Je tfeba vyvarovat se prudkym mechanickym narazdm
cidla.
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Zobrazeni desky elektroniky s ovladacimi prvky a svorkami
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Popis svorek

svorky relé dle typu senzoru
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Nastaveni spinani relé pomoci voli¢t SET POINT

N =

00
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.~ GND
. OUT1

.GND
. 0OUT2

.GND
.0uUT3

.OUT4
. OUTS

napdjeni AC nebo DC (+) plus pdl
napajeni AC nebo DC (-) minus pdl, GND
analogovy vystup cidla T 0-10 V nebo
0-20 mA nebo 4-20 mA

vystup Cidla T

analogovy vystup cidla RH 0-10 V nebo
0-20 mA nebo 4-20 mA

vystup cidla RH

NO vystup relé 2, spinaci kontakt (T)

(v pripadé NLII-RH-R jde o NC kontakt)
C vystup relé, spolecny kontakt obé relé
NO vystup relé 1, spinaci kontakt (RH)
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RELAY 1 — nastaveni hladiny spinani pro RH
RELAY 2 — nastaveni hladiny spinani pro T

Zkratovaci spojky na desce elektroniky

JP1 - offset proudového vystupu RH

JP2 — offset proudového vystupu T

JP3 — napétovy/proudovy vystup T

JP4 — napétovy/proudovy vystup RH

JP6 — volba LED signalizace a zpUsobu spinani
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Zkratovaci spojky na desce elektroniky

- LED indikace dle okolniho osvétleni — pfi
poklesu okolniho osvétleni (v noci) se
automaticky vypne LED indikace

Znacka Popis Nastaveni | Vyznam
JP1 Offset proudového vystupu RH 2m
proudovy vystup RH 0-20 mA
1\
- posun klidového proudu z 0 mA na 4 mA
2
1 proudovy vystup RH 4-20 mA
JP2 Offset proudového vystupu T 2m
ia proudovy vystup T 0-20 mA
- posun klidového proudu z 0 mA na 4 mA
2
1 proudovy vystup T 4-20 mA
JP3 Napétovy/proudovy vystup T 1 2 3
o [E 5] napétovy vystup T
- volba typu analogového vystupu
- pokud je zvolen napétovy vystup T, 1.2 3 roudovy wWstup T
JP2 nesmi byt zkratovan m P v Vystip
P4 Napétovy/proudovy vystup RH 1 2 3
o [E5] napétovy vystup RH
- volba typu analogového vystupu
- pokud je zvolen napétovy vystup RH, 1.2 3 roudowy wWstup RH
JP1 nesmi byt zkratovén m P v Vystup
JP6-1 Nastaveni LED indikace

LED indikace trvale zapnuta

LED indikace dle okolniho osvétleni
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Znacka Popis Nastaveni
JP6 -2 Volba rezimu spinani
JP6-3 Nastaveni spinani a LED signalizace dle T
nebo RH
3 spindni a LED indikace podle RH
- pokud je zvolen standardni rezim spinani, 2 standardni rezim spinani
¢idlo T a RH ovladaji kazdé svoje relé
- pokud je zvolen kaskadni rezim spinani,
zvoleny jeden senzor ovlada obé relé dle =
nastavenych Urovni na volicich SET POINT o o
(pro oba volice plati tabulka dle zvoleného spinani a LED indikace podle T
senzoru) P .
B e 2 standardni rezim spinani
| spinani a LED indikace podle RH
kaskadni reZim spinani
spinani a LED indikace podle T
kaskadni reZim spinani
JP6-4 Tyto pozice nejsou urceny pro uZivatelska mm 5
JP6-5 nastaveni.
oo
I
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Nastaveni spinani relé pomoci voli¢ti SET POINT

Relé sepne vidy, kdyZ Urovent mérené veli¢iny stoupne nad nastavenou hladinu na oto¢ném prepinaci SET POINT.
Relé rozepne vidy, kdyzZ Uroven mérené veli¢iny klesne pod nastavenou hladinu na voli¢i SET POINT minus hodnota
hystereze 5 % RH.

Minimalni prodleva mezi zménami stavu relé jsou 2 minuty.

Graf standardniho spinani s jednim relé (NLII-RH-R)
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Graf spinani se dvéma relé ve standardnim reZimu pro veli¢inu RH (NLII-RH+T-R)
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Graf spinani se dvéma relé v kaskadnim reZzimu pro veli¢inu RH (NLII-RH+T-R)
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Nastaveni spinacich Grovni

Pozadovana relativni vihkost vzduchu (RH) Pozadovana teplota T
SET POINT RH [%] SET POINT T[°C]
0 relé vypnuto 0 10
1 10 1 11
2 20 2 12
3 30 3 13
4 40 4 14
5 50 5 15
6 60 6 16
7 70 7 17
8 80 8 18
9 90 9 19
A 35 A 20
B 45 B 21
C 55 C 22
D 65 D 23
E 75 E 24
F 85 F 25
Pfiklad pro nastaveni relativni vihkosti 45 %: Ptiklad pro nastaveni teploty 22 °C:
-~ N
— =
= Q,? 0 7‘9 z Z Q,(' 07 <o %
T8/ 28 %S
e T
\' —
o e’V o o - Ve’V o
(ne '
Vyrobni nastaveni
LED indikace: dle RH, vypindni LED
indikace ve tmé
Analogovy vystup T: napétovy vystup
Analogovy vystup RH: napétovy vystup
ReZim spinani relé: standardni
Spinaci Groven T: 21°C
Spinaci Uroven RH: 55%
=
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Priklad zapojeni ¢idla RH s jednim relé (1x pfepinaci
kontakt)

N

L

[:I 230 VAC

LAAAAA N

Y YY) @ AC
24 VAC
[ "o« o o o o /T]o»oj

1 2 3 4 5 B 7 8 9
~ OUT1 GND OUTZ2 GND 0OUT3 OUT4 OUT5

(:) (GND) u J

Priklad zapojeni ¢idla RH se dvéma relé (2x spinaci
kontakt)

N

L
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1 2 3 4 ] 6 7 8 9
. ~ OUT1 GND OUT2 GND OUT3 OUT4 OUTS

(+) (GND) /:_1_1/

Priklad zapojeni ¢idla RH pro fizeni EC motoru
signalem 0-10 V

N

L

[il 230 VAC

1 2 3 4 5 6 7 8 9
~ ~ OUT1 GND OUT2 GND OUT3 OUT4 OUTS
(+) (GND)

V pripadé pripojeni dalSich zafizeni na stejny zdroj AC napajeni jako Cidlo NL je nezbytné dodrzet zapojeni GND vsech

analogovych vstupi a vystupd, stejné tak napajecich vodiéu!

A ,
K} ,
- ,
L‘ ’I
-~ ‘ z s
& N
230 VAC 24 VAC ) .
OUT IN . Y
~ - ~ 1 ~ 1
e (+) (GND) U U Up—u —U
G G G—1G ! —G
NI L
NL &idlo Ridici jednotka Dalsi ¢idla, serva klapek atp.
ventilace
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Sestava cidla Barva krabicky

Predni ¢ast: bila — RAL9016
Zakladna: Seda — RAL7035

ZpUsob pouZiti

Vyrobek je uréen pro vnitini pouZiti. Doporuceni pro
umisténi ¢idla v interiéru si mlzZete predist na nasich
webovych strankach.

Skonceni Zivotnosti vyrobku

Vyrobek po skonceni Zivotnosti zlikvidujte v souladu se
zakonem o odpadech a smérnicemi EU.

B oov - woouon.
o\
£ PROTRONIX 8o
'Y,

90 mm 31 mm 60 mm

Rozméry

80 mm

Vyrobce si vyhrazuje prdavo technickych zmén za ucelem zlepseni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez prfedchoziho
upozornéni.
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